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(RA07H4047M (400-470MHZ تقویت کننده

رضائ تاریخ انتشار۱۷ اسفند, ۱۳۹۹ توسط   عل

تقویت کننده RA07H4047 ی تقویت کننده توان بالا با توان خروج حداکثر 10 وات و ولتاژ تغذیه 12 ولت م باشد.
محدوده عملرد فرکانس این تقویت کننده بین 400 تا 470 ماهرتز م باشد. در این تقویت کننده با تنظیم ولتاژ پایه
گیت (Vgg) بین 2.5 تا 3.5 ولت م توان توان خروج را بین کمترین تا بیشترین مقدار تغییر داد. البته تغیر ولتاژ پایه
گیت م بایست بسیار با دقت تنظیم و تغییر نماید. به همین دلیل در مدار نمونه راه اندازی تقویت کننده برای ولتاژ این
پایه ی رگولاتور با آپ آمپ قرار داده شده است. با تغییر مولت ترن R4 ولتاژ این پایه بصورت خیل آرام تغییر خواهد
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پیدا کرد تا در حین کار بتوان تنظیمات دقیق تری انجام داد و به نتیجه مورد نظر رسید.

دارد. حداکثر توان ورودی برای دستیاب بسیار به توان ورودی بست ،RA07H4047M تقویت کننده مقدار توان خروج
به حداکثر توان خروج 10 وات، حدود 35 میل وات باید باشد. که معمولا باید جهت جلوگیری از آسیب دیدن

تقویت کننده آن را با توان ورودی کمتری راه اندازی نمود.

امپدانس ورودی و خروج تقویت کننده 50 اهم بوده و به آسان میتوان خروج را بدون مدارات تطبیق به آنتن متصل
نمود. همچنین به ورودی نیز میتوان بدون مدارات تطبیق، توان اعمال نمود. برای راه اندازی این تقویت کننده، خروج
همان  ASK  به ورودی تقویت کننده توان، مانند مدار نمونه، متصل شده است. (منظور از خروج  ASK ی ماژول 
را نیز به ورودی این تقویت کننده متصل  FSK مدارات باشد). همچنین شما میتوانید خروج آنتن ماژول م خروج

نمایید.

https://www.microele.com/ism/ra07h4047m.html
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RA07H4047M ماژول تقویت کننده

تقویت کننده RA07H4047M حتما باید بر روی ی گرماگیر نصب شود. البته در این مدار بنا به نوع کاربرد و استفاده
کوتاه از آن، هیت سین نصب نشده است. اما به یاد داشته باشید برای بهره وری بیشتر در زمان های طولان تر از
ASK باشد. ورودی ماژولدر این تقویت کننده در واقع همان بدنه قطعه م GND استفاده کنید. پایه زمین یا هیت سین
نیز دیتای خود را میتواند از IC کد های موجود در بازار مانند PT2262 و یا از پورت سریال میروکنترلر دریافت نماید.

برای دستیاب به برد بالاتر میتوان گیرنده را نیز از نوع حساسیت بالا و یا از نوع سوپر هتروداین انتخاب نمود.

RXB22-433MHz ماژول گیرنده

https://www.microele.com/ism/rxb22-433mhz.html
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ASK-433 JMR-TX-1 ماژول فرستنده

 

قطعات مورد نیاز
RA07H4047 تقویت کننده

TX1 - 433Mhz ماژول

ماژول گیرنده ASK مدل RXB-22 یا هر نوع دیر

مولت ترن

https://www.microele.com/ism/ask-433-jmr-tx-1.html
https://www.microele.com/ism/ra07h4047m.html
https://www.microele.com/ism/ra07h4047m.html
https://www.microele.com/ism/ask-433-jmr-tx-1.html
https://www.microele.com/ism/ask-433-jmr-tx-1.html
https://www.microele.com/Modules/rf-module/ism/
https://www.microele.com/ism/rxb22-433mhz.html
https://www.microele.com/ism/rxb22-433mhz.html
https://www.microele.com/ism/rxb22-433mhz.html
https://www.microele.com/ism/rxb22-433mhz.html
https://www.microele.com/multi-turn-potentiometers/3296w-1-103.html
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شرایط تست عمل این پروژه:
RA07H4047M از  پروژه ها، با استفاده از این مدار نمونه و تقویت کننده در ی و عملیات تست عمل در نتیجه ی
بصورت زیر، به برد حدود 5 کیلومتر البته با ی مانع کوه که دقیقا بین فرستنده و گیرنده قرار داشت دست پیدا
کردیم. آنتن استفاده شده در فرستنده، از نوع تلسپ بوده که با زاویه 120 درجه نسبت به زمین و در ارتفاع 2 متر از

زمین نصب شده بود.

ولتاژ تنظیم گیت تقویت کننده قدرت حدود 3.35 ولت.

PT2262 ودران اهرتز با ای سماژول فرستنده 433 م

PT2272L4 ودردی اهرتز با ای سماژول گیرنده 433 م

آنتن گیرنده از دو میله آلمینیوم به طول هرکدام حدود 35 سانت متر (که باتوجه به فرکانس کاری طول آنتن (λ/2) در
نظر گرفته شده است.)

شماتی
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RA07H4047 راه اندازی تقویت کننده شماتی

برای دانلود فایل آلتیوم این پروژه از این لین استفاده کنید.

مشاهده نتیجه
در زیر میتوانید نتیجه تست نهای و مدار مونتاژ شده را تماشا فرمایید.

امیدوارم از این آموزش کمال بهره را برده باشید. در صورت که هرگونه نظر یا سوال داشتید درباره این آموزش لطفا
اون رو در انتهای همین صفحه در قسمت دیدگاه ها قرار بدید. در کوتاه ترین زمان ممن به اون ها پاسخ خواهم داد.
اگر این مطلب براتون مفید بود، اون رو حتما با دوستانتون به اشتراک بذارید. همینطور میتونید اون رو پس از
رو هم  (@microelecom) پیج مایروالام  به اشتراک بذارید و   #microelecom  توی اینستاگرام با هشت اجرای عمل

https://blog.microele.com/wp-content/uploads/2021/03/p1_25-09-99-high-power-sender-555.zip
https://www.instagram.com/microelecom/?hl=en
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منشن کنید.


